KCP-S1000U 드라이버 설치 방법

1. van.kcp.co.kr에 접속 하여 로그인 하여 고객관리 ( 펌웨어 자료실 에서 KCP-S1000U

을 다운로드 받은 후 압축을 푸시면 CP2102-USB.exe 파일이 생성 됩니다.

2. CP2102-USB.exe을 더블클릭 하여 실행 합니다.

위와 같은 화면이 나오면 압축 풀기를 실행 합니다.(압축 푸실 때 폴더 기억하십시요)
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압축 풀기 완료 시 아래와 같이 확인을 입력 하십시요.
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3. KCP-S1000을 포스 및 컴퓨터에 연결 합니다.

새로운 하드웨어 검색 후 아래와 같은 창이 나타나면 아래와 같이 선택 후 다음을 클릭.
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4. 검색 안함을 선택.
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다음 화면에서 멈용 직렬 버스 컨트롤러를 선택 후 다음 클릭합니다.
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파일을 찾지 못하였을 경우 드라이버를 수동으로 찾아야 합니다.
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처음 설치 시 폴더의 위치를 수동으로 연결 파일 찾으신 후 확인을 입력 합니다.
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모델 확인 후 다음을 선택 합니다.
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차단 문구가 나오면 차단 해제를 선택 하시면 설치가 됩니다.
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5. 범용 직렬 버스 컨트롤서 설치를 마치면 USB 드라이버 설치 창이 생성됩니다.
아래 모델명을 확인 하고 다음을 클릭 합니다.
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검색 안함을 선택 후 다음을 클릭 합니다.
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하드웨어 종류를 확인 후 다음을 선택 합니다.
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이전에 했던 작업을 반복 합니다.
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장치 드라이버를 선택 한후 다음 선택합니다.
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차단 문구가 나올 시 차단 해제를 눌러 주시면 설치가 완료 됩니다.
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설치 확인은 내컴퓨터 오른쪽 마우스 클릭 후 속성으로 들어갑니다.
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